
소   견   서

                                  현장명 : 
                                     주  소 : 
                                     제  목 : 기초 인발 및 수평재하시험

  1. 개 요
    ㈜에스피알에서 의뢰하여 
  수평재하시험을 2024년 12월 17일에 각 1개소식 실시하였다.
    구조 검토 기준은 (주)명진구조이앤지에서 검토한 구조 설계 검토 결과 수직력 1.3kN, 수평력
  0.8kN으로 확인 되었다. 
  
  2. 시험방법 및 검토 결과
   (1) 시험방법
   시험 방법은 인발시험기를 이용하여 반력 블록을 쌓아 인발 하중을 측정하였으며, 수평재하시험은
  바닥 벽체를 지지하여 로드블럭을 설치하여 설계하중 0.8kN에 200% 재하를 실시하여 검토하였다.
   
   (2) 인발력 결과

   

구분 설계하중 인발력 인발력/설계하중

인발시험 1.3kN 3.6kN 2.77

   (3) 수평재하시험 
     1) 수평재하시험 데이터 및 그래프

   

cycle 하중(kN) 변위(㎜) 하중제어

1 0.2 0.53 Loading
2 0.4 0.93 Loading
3 0.6 1.57 Loading
4 0.8 2.30 Loading
5 1.0 3.02 Loading
6 1.2 4.17 Loading
7 1.4 5.80 Loading
8 1.6 7.79 Loading
9 1.2 7.28 Unloading
10 0.8 6.39 Unloading
11 0.4 5.67 Unloading
12 0 5.49 Unloading



   

     <수평재하 그래프>
      

     2) 시험결과의 분석기준
       시험 말뚝의 수평 지지력 시험의 경우 말뚝의  파괴 하중에 일정한 값의 안전율을 감안하여 
      결정하거나  허용 변위량에 따라 결정하는 방식이 있으며, 또 허용 변위량은 구조계산서에
      주어지는 것이 원칙이다. 본 수평재하시험에서는 기초의 형식은 다르고 그래프상 뚜렷한 변곡
      점이 인지되지 않았으며, 실시설계 수리 및 구조계산서(Fs=1) 시험말뚝의 수평변위량이 15㎜
      에 도달 했을때 하중과 미국 The Stand Code 및 BICA NAtional Building Code 규정치
      (Fs=2) 시험 말뚝의 수평변위량이 25.4㎜에 도달 했을때의 하중 등을 고려하여도 설계하중
      (0.8kN)에 대응하는 2.3㎜ 및 설계하중 2배인  1.6kN에 대응하는 변위가 7.79㎜로 확인되었다.

       
  3.  결 언
     시험 용역결과 해당 시험의 기초의 인발력과 수평 하중을  충분히 지지하는 것으로 판단된다.
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